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Casa la parter:

- COD PROIECT: P2-0816
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SPECIFICATII

A y A A e Suprafata construita:
\ N B ) Suprafatd utila: m?
CASE MEXI Constructor de case Volum net: m?
by MBI ETEEL pe structura metalica usoara Dimensiunile cladirii: x19.0m
Inaltimea cladirii: m
Unghiul acoperisului: 28°
Suprafata acoperis: m?
Terase neacoperite: m?2
Terase acoperite: m2
Garaj: m?2

PARTER
Living: m
Bucdtarie: m
Baie: m?

Hol: m
Vestibul: m
Coridor: m
Baie: m
Dormitor: m
Dormitor: m
Dormitor: m
Dressing: m
Spatiu tehn.:

2
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| ! 'Ol | Case din
‘ | . Structura |
| ; | : METALICA |
| & 8 | Prefabricata
T : O —I= =l ot Montare rapida
R . j - Eficientd energetica
Pereti perfect drepti
Rezistenta la cutremure
T T .. 2 i3 ; Sistem prietenos cu mediul
FATADE
PRETURI
* ECONOMIC
» « STANDARD - pe structura metalica usoara (pret informativ, cu TVA inclus)
* PREMIUM
VYL 40,228 € | [HAULENONGY 101,188 € | QUYL 162,888 €|
STRlEI'URA MéTALch\ - INCHIDERI EXTERIOARE + IZOLARI It;TEIQOARE '
- TRASEE ELECTRICE S| SANITARE
- FINISARE

www.casemexi.ro
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roiecte

Casa laparter: Ex 8 G2 C

A

SPECIFICATII

e ) Suprafatd construits: 217.30m?

//A o Suprafata utila: 173.84m?2
CASE MEXI Constructor de case Volum net: 575.27ms

by MEXI STEEL pe structura metalica usoara Dimensiunile cladirii: 20.1x12.3m

Inaltimea cladirii: 4.74m
Unghiul acoperisului: 4°
Suprafatd acoperis: 207.00m?
Terase acoperite: 24.00m?
Terase neacoperite: 44.00m?
Garaj: 36.55m?

PARTER
Living: 27.16m?
Dinning: 9.67m?
Bucatarie: 9.83m?

Hol: 6.24m?

Vestibul: 3.81m?
Coridor: 9.43m?
Camara: 1.28m?

Baie: 6.72m?
Dormitor: 16.75m?
Dormitor: 11.75m?
Dormitor: 11.75m?
Cam. tehnica: 20.82m?
Toaleta: 2.08m?

N (5
www.casemexi.ro
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8,10 510 6,90

Plan PARTER

Dimensiuni minime la TEREN
4,00m 20,10 m 4,00m

5,70m

2400 m

12,30m

13

6,00 m

10,30

11,70

28,10 m

Case din

B Structura
METALICA
Prefabricata

Montare rapida
Eficienta energetica
Pereti perfect drepti

Rezistenta la cutremure
| il l 1w | Sistem prietenos cu mediul

069

o DR D | (¢ |
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PRETURI
« ECONOMIC
» « STANDARD - pe structura metalica usoara (pret informativ, cu TVA inclus)
* PREMIUM
LA ROSU 37,376 € 94,013 € 151,338 €
STRUCTURA METALICA + INCHIDERI EXTERIOARE + 1ZOLARI INTERIOARE
+ TRASEE ELECTRICE S| SANITARE
+ FINISARE
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roiecte

Casa cu mansarda:

=

COD PROIECT: M1-0323 _—

ARCHIPELAG {45

SPECIFICATII

7o

) Suprafata construita: 2 m?
® 28 M 7
CASE MEXI Constructor de case Suprafata utila: m?
by MEXI STEEL pe structura metalica usoara Volum net: m?
Dimensiunile cladirii: x9.5m
inaltimea cladirii: m
e - e 4 Unghiul acoperisului: 45°
B e 7 8 g . Suprafata acoperis: m?2
TR Terase acoperite: 4.50m?
Garaj: m?

PARTER

Living: m
Bucatarie: m
Baie: m?

Hol: m
Vestibul: m
Camara: m?
Spatiu tehn.: m

2

2
2

MANSARDA

Dormitor: m?

Coridor: m?
Baie: m?
Dormitor: m
Dormitor: m
Dormitor: 6.86m
Dressing:

o
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Dimensiuni £ | l
minime | I
laTEREN C e

6,00m

1980m

FATADE
I,
PRETURI
« ECONOMIC
» « STANDARD - pe structura metalica usoara (pret informativ, cu TVA inclus)
*« PREMIUM
LA ROSU 34,566 € SEMIFINISAT 86,945 € 139,960 €
STRUCTURA METALICA + INCHIDERI EXTERIOARE + 1ZOLARI INTERIOARE
+ TRASEE ELECTRICE S| SANITARE
+ FINISARE

www.casemexi.ro
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MEXI STEEL

Cine suntem si Ce va oferim

Compania noastra realizeaza constructii pe structura metalica indiferent de scopul utilizarii lor - case
rezidentiale, hale industriale, spatii de birouri, parcuri fotovoltaice, carporturi solare, etc..
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’@\ e
9001205 » *EUROCODES
" "' BUILDING THE FUTURE
* 4% EUROCODE 3 - EN 1993

CERTIFIED

Suntem producatori de profile metalice ambutisate la rece, conform normativelor europene Eurocod 3
si cu certificare CE, din otel structural tip $350-GD pana la S550-GD cu caracteristici mecanice deosebite
si cu zincare superioara de pana la Zn450 sau ZnMg310 gr/m2. La constructiile de case pentru peretii
exteriori folosim profile de 150mm, la plansee profile de la 200 la 300mm, astfel planseele suporta
straturi de beton si sunt foarte rigide. La structurile metalice MEXI® folosim cele mai avansate programe
de proiectare (CAD) 3D impreund cu mai multe linii performante de productie cu precizie milimetrica.

AVANTAJE DOBANDITE- fata de sistemele constructive clasice sau alternative:

Timp de executie redus
Structura metalica necesitd un timp de executie considerabil
redus fata de structurile clasice. O casé pe structura metalica
poate fi finalizata la cheie in doar 90 de zile.

Izolare Fonica Foarte buna

Izolarea se face cu vata minerald, care ne asigurd o izolare
fonicd cu valori foarte mari, conform testelor si simularilor
acustice facute la sistemele atestate de pereti MEXI®.

Pereli perfect drepti

Elementele de structura fiind realizate la precizie milimetrica
cu tehnologii de ultima ord, calitatea constructiei pe structura
metalicd MEXI® este deosebitd, cu suprafete perfect drepte,
fara fisuri si la unghiuri exacte.

Montare in orice anotimp

Datoritd faptului cd structura metalica este prefabricatd, se
poate monta in anotimpurile reci fard masuri speciale,
constituind un avantaj sistemelor uscate de constructie.

Coeficient termic superior

O cladire cu pereti de tip MEXI® atinge cele maiinalte valori de
izolare disponibile oriunde.
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Rezistenta sporita la cutremure
Datorita greutatii scazute si gradului ridicat de elasticitate
profilele MEXI® confera o rezistentd ridicata la cutremure,
structura miscandu-se foarte putin in cazul acestora.

Fara risipa de materiale

Deoarece se face un calcul exact al materialelor folosite,
este un avantaj si faptul cd nu avem risipa de materiale,
ceea ce implica costuri reduse de constructie.

Rezistenta la foc

Sistemele structurale MEXI® au obtinut certificate
agrementate pentru rezistenta la foc dupa ce au fost testate in
laboratoare de incercari. Casele MEXI sunt rezistente si
impotriva urmatorilor factori: fulgere, inundatii sau daunatori.

Suprafete utile mai mari

Suprafetele interioare utile sunt cu 10% mai mari decét la o
casa pe structura clasica.

Raport Calitate/Pret exceptional
Faptul ca otelul ofera o durabilitate crescuta iar costurile unei
constructii marca MEXI® sunt mai reduse, rezulta cel mai bun
raport de calitate-pret de pe piata.

BURSA Constructiilor nr. 1 / 2026
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Stadiile de constructie ale Caselor MEXI® pe structura metalica usoara

A
Structu ré meta licé Timp de executie: *2 Saptamani
® Structurd metalicd MEXI® din otel structural dublu zincat, S350GD, pana la Zn450 gr/mp
® Profilele sunt de 150mm latime si 1.5mm grosime
AR
s . . ® . . % H
+ Inchideri exterioare Timp de executie: *2 luni
B Placdrile peretilor cu OSB3 de 15mm B Tamplarie PVC cu 5 camere, 3 sticle
® Termosistem EPS 80 de 100mm (cu masa de spaclu) ® jnvelitoare metalice cu sistem pluvial gama Novatik
AR
+ Fi n isat Timp de executie: *3 luni

Trasee sanitare

Polistiren extrudat 50mm si sapa semiuscata

Folie anticondens

Placare cu gips carton 2 straturide 12.5mm

Finisarea peretilor in interior, gletuit si zugravit in alb

Tencuiala decorativa granulatie 1.5mm
Lambriu lemn la pazie si la terase acoperite
Vata bazaltica in interiorul peretilor

Trasee electrice (4 prize, 1 intrerupator, 1 pozitie
lumina /incdpere)

B Instalatie termica prin incalzire in pardosea

La cerere se pot realiza lucrarile de montare faiant§, gresie, podele, usi interioare, aparataje electrice si obiecte sanitare.

HALE INDUSTRIALE, SPATII COMERCIALE si DE DEPOZITARE

BIROURI, MEZANINE, ANEXE GOSPODARESTI
PARCGURI FOTOVOLTAICE 51 GARPORTURI SOLARE

I NOTA la PRETURI s

Preturile afisate nu includ fundatia pentru ca acesta difera in functie de

studiul geotehnic. Tabloul electric nu contine sigurante diferentiale.

Lambriurile de lemn pe exteriorul casei si pe terasa, usi de garaj nu [Il ] e

sunt incluse. Nu sunt incluse seminee si hornuri. Bransamentele la M Exl STEEL
utilitati se vor executa de citre beneficiar.

Case: (+4) 0773 751 610

* Termenele de executie sunt calculate din momentul inceperii (+4) 0749 011 448
LT Y. e () 0771 029 309
B ’ ' Fotovoltaice: (+4) 0771 200 142

CONSTRUIM in toata TARA

/AZBR >k
9001205 ; *+EUROCODES . n S rar s X
c € ISORASE o, suohomie rurure prin reteaua noastra de distribuitori si constructori!
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